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Załącznik nr 1
do SIWZ
		                      
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _GoBack]1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dostosowanym osprzętem i maszynami pomocniczymi (ładowacz - żuraw przedni - 1 szt,, przyczepa - 1 szt., tylna kosiarka bijakowa - 1 szt., rozdrabniacz gałęzi (rębak) - 1 szt.) - rok produkcji 2016 lub 2017 (nowy-nieużywany). w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na:
2.1  dostawie ciągnika rolniczego wg parametrów określonych poniżej:

	Silnik
	Diesla

	Pojemność silnika
	1200 – 3000 cm3

	Moc
	40 – 60 KM

	Chłodzenie silnika
	Cieczą/Powietrzem

	Ilość cylindrów
	3/4

	Napęd
	4x4

	Wspomaganie kierownicy
	Hydrauliczne

	Waga
	Do 2500 kg

	Kabina
	Zabudowana

	Opony
	Przystosowane do poruszania się w terenie bagiennym z wystającymi pniakami

	Układ jezdny
	Cztery jednakowej wielkości koła lub szerokości opon



2.2  dostawie ładowacza czołowego wg parametrów określonych poniżej:

	Udźwig nominalny
	min. 500 kg

	Udźwig maksymalny
	min. 1000 kg

	Napęd
	hydrauliczny

	Wysokość załadunku
	min. 2 m max. 2,5 m

	Dodatkowy balast
	min. 180 kg

	Sterowanie
	z kabiny operatora

	Łyżka do mat sypkich
	min. 1,2 m max. 1,5 m

	Łyżka z chwytakiem (krokodyl)
	max. 1,8 m

	optymalna moc ciągnika
	35-50 KM



2.3 dostawie przyczepy wg parametrów określonych poniżej:

	Oś
	Jedna

	Ciężar
	300 – 600 kg

	Szerokość
	1500 -1800 mm

	Długość
	2000-3500 mm

	Powierzchnia skrzyni
	3,5 – 5,5 m2

	Objętość skrzyni
	1,5 – 3,0 m3

	Ładowność
	1500 – 3000 kg

	Rozstaw osi
	1200 -1300 mm

	Hamulec 
	Najazdowy

	Kąt nachylenia skrzyni
	350 - 450

	Podnośnik skrzyni 
	Hydrauliczny
Teleskopowy (4 stopniowy)
Sterowany z kabiny

	Inne 
	Możliwość połączenia z nadbudówkami

	Opony
	Przystosowane do poruszania się w terenie bagiennym i wystających pniakach



2.4 dostawie tylnej kosiarki bijakowej wg parametrów określonych poniżej:

	Szerokość koszenia (robocza)
	900 – 1500 mm

	Szerokość całkowita
	1000 – 1800 mm

	Waga 
	100 -190 kg

	liczba bijaków - młotki
	15-40 szt.

	liczba bijaków -  noże
	30 – 50 szt.

	Przeniesienie napędu 
	Wałek



2.5 dostawie rozdrabniacza do gałęzi (rębak) wg parametrów określonych poniżej:

	Szerokość 
	1000 – 1200 mm

	Wysokość
	1200 – 1800 mm

	Waga 
	120 - 220 kg

	Średnica wirnika
	350 – 500 mm

	Liczba noży tnących
	Minimum 2

	Liczba noży rozdrabniających
	24 – 36 szt.

	Wydajność maszyny
	2 -5 m3 / h

	Przeniesienie napędu
	Wałek

	Max średnica gałęzi
	do 12 cm
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