Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż tablic informacyjnych dla Obszarów Chronionego Krajobrazu 
w województwie mazowieckim
USTALENIE SZCZEGÓŁÓWEJ LOKALIZACJI TABLIC

1. Proponowane rozmieszczenie tablic dla poszczególnych OCHK odpowiednio dla części I oraz II zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
2. W przypadku uzasadnionych, obiektywnych trudności z ustawieniem tablicy w miejscu orientacyjnie wskazanym, istnieje możliwość jego zmiany, zgodnie z ustaleniami z zarządcą terenu.

3. Ostateczne miejsca ustawienia tablic, wymagają akceptacji zamawiającego w trybie roboczym. Do roboczego uzgodnienia należy przedłożyć zamawiającemu plik zawierający informację o współrzędnych geograficznych miejsc ustawienia tablic oraz harmonogram montażu tablic w terenie.
4. Po akceptacji miejsca posadowienia tablic wykonawca pod nadzorem przedstawiciela zamawiającego dokona montażu tablic w terenie.

TABLICE

1. Tablice winny być wykonane zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic (Dz.U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2665).

2. Ilość tablic do wykonania i ustawienia zgodnie z poniższym podziałem: 
3. Część I
	L.p.
	Nazwa obszaru
	Ilość tablic

	1. 
	WARSZAWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
	50

	2. 
	MIŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
	10

	3. 
	NADWIŚLAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU (powiat garwoliński, otwocki i miński)
	10

	4. 
	OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU SIEDLECKO – WĘGROWSKI
	10

	5. 
	NADBUŻAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
	10

	6. 
	OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINA BUGU I NURCA 
	5

	7. 
	ŁUKOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
	5

	Razem:
	100


4. Część II
	L.p.
	Nazwa obszaru
	Ilość tablic

	1
	OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU IŁŻA-MAKOWIEC 
	10

	2
	OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINA RZEKI PILICY I DRZEWICZKI 
	10

	3
	OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINA RZEKI ZWOLENKI 
	5

	4
	OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU LASY PRZYSUSKO-SZYDŁOWIECKIE
	10

	5
	OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU SOLEC NAD WISŁĄ
	10

	6
	OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINA RZEKI JEZIORKI
	10

	7
	OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU BOLIMOWSKO -  RADZIEJOWICKI Z DOLINĄ ŚRODKOWEJ RAWKI
	10

	Razem
	65


5. Na tablicy należy podać rodzaj formy ochrony przyrody i nazwę własną.
6. Tablice wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej 1,5 mm, z podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie. Wymiary tablic należy dostosować do opisu formy ochrony przyrody oraz jej nazwy własnej.
7. Wykończenie – tło koloru czerwonego (folia), litery białe - folia odblaskowa 
typu 2, całość zabezpieczone folią UV;

8. Tablica ma mieć kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1;

9. Tło tablicy jest koloru czerwonego, w jej górnej części jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego, 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy ochrony przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym;

10. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same, minimum 4 cm;

11. Odstęp między wierszami napisu minimum 3 cm;

12. Wymaga się użycia czcionki typu „Times New Roman”; wielkość i kolor zgodnie z zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10.12.2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 2665).
13. Tablice należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia powierzchni w czasie transportu i montażu.

14. Przed wykonaniem tablic wykonawca przedstawi zamawiającemu papierowy wydruk projektu tablicy dla każdego obszaru chronionego krajobrazu w skali 1 : 4 z oznaczeniem skali i przy zachowaniu proporcji rozmiarów tablicy, rozmieszczenia na niej elementów i ich wielkości oraz odległości między nimi. Projekt tablicy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
KONSTRUKCJE NOŚNE

1. Konstrukcje nośną tablicy należy wykonać z dwóch słupków stalowych: rury ocynkowanej hutniczo średnica fi 60,3 mm, ścianka minimum 2,5 mm, do długość 3,5 m – 200 szt. dla części I i 130 szt. dla części II, zgodnie z załączonym przykładowym szkicem (rys.1). Rury ocynkowane powinny zostać zabezpieczone  od góry zaślepkami uniemożliwiającymi przedostanie się do ich wnętrza np. wody, śniegu itp.
2. Do zamontowania tablicy do stalowych rur ocynkowanych należy użyć elementów łączących odpornych na korozję w szczególności uchwyty zaciskowe (montowane na krawędzi znaku) – wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo (4 szt. do każdej tablicy) – 400 szt. dla części I oraz 260 szt. dla części II
3. Konstrukcja winna być posadowiona w gruncie na zaprawie cementowej. Do części konstrukcji posadowionej w gruncie winny być przymocowane elementy  stalowe powodujące jej trwałe zakotwiczenie. 
4. Głębokość posadowienia dostosowana do warunków terenowych, na gruntach zwięzłych minimum 0,6 m, a na gruntach luźnych 0,8m – 1,0 m (rys.1).

MONTAŻ TABLIC

1. Tablice należy zamontować na granicy lub w najbliższym sąsiedztwie granicy obszarów chronionego krajobrazu w pasach drogowych lub w ich pobliżu, na obszarach należących do nadleśnictw. Głębokość posadowienia tablic w pasach drogowych winna wynosić 0,8 – 1,0 m (bez cementowania).
2. Tablice należy zamontować tak, żeby strona z napisem była widoczna dla osób wjeżdżających w granice obszaru.
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Rys.1
3. Tablice w pasach drogowych należy ustawić zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczeniach na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). 
4. Na pozostałych terenach - dolna krawędź tablicy na wysokości min. 1,90 m nad poziomem gruntu.

5. Po ustawieniu tablicy wykonawca jest zobowiązany do dokonania protokolarnego jej odbioru z Zamawiającym, w odniesieniu od ustawienia w ustalonym miejscu. Jeden egzemplarz protokołu wraz ze szkicem posadowienia należy dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze wykonanej pracy.

6. Zamontowanie tablic w terenie należy udokumentować zdjęciem obejmującym otoczenie tablicy ułatwiające jej zidentyfikowanie w terenie i przekazać do siedziby zamawiającego w formie elektronicznej na płycie CD.

7. Należy podać współrzędne geograficzne posadowienia każdej tablicy w formie pliku tekstowego.

8. Zamawiający dokona kontroli jakości wykonanej pracy przy odbiorze.

9. Wykonawca udziela gwarancji na trwałość: kolorów, konstrukcji, zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich części metalowych i posadowienie w gruncie na okres minimum 3 lat.
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